Guida ai controlli ed alla manutenzione degli atomizzatori

1. Misura della quantità emessa

La quantità d’acqua che viene emessa dagli ugelli si misura a pressione, numero di giri del motore e velocità d’avanzamento costanti. Per la valutazione occorre rilevare la quantità di liquido presente nella botte prima e dopo il momento in cui si fa la misurazione, come pure il tempo impiegato ed il percorso fatto.

2. La pompa

Non deve avere punti di perdita. Per controllare la tenuta si mette in moto fino al limite massimo di giri del motore per un breve momento. Se dovesse verificarsi sgocciolamento dai coperchi delle valvole si deve riparare la pompa. Controllate il livello dell’olio, nonchè la sua qualità. Se l’olio appare di colore torbido lattiginoso, ciò dipende dalla rottura di una membrana. In tal caso è ben fatto sostituire tutte le membrane. Il lavoro della pompa deve essere uniforme e le percussioni della pompa devono apparire smorzate. Vibrazioni eccessive indicano un difetto funzionale della macchina.
3. L’agitatore

L’ugello dell‘agitatore ha il compito di mescolare le miscela che si deve spruzzare. Occorre controllarne l’efficienza mediante un controllo visuale, sollevando il coperchio e guardando attraverso l’apertura del recipiente. L’acqua deve risultare agitata con forza.

4. Il recipiente 

Deve risultare pulito sia all’interno, che all’esterno. Depositi solidi devono essere assolutamente allontanati mediante soluzione ad alta pressione. Deve essere indenne da fessure o altri danni. I punti in cui si avvitano supporti e rivestimenti devono essere controllati frequentemente per quanto riguarda incrinature.

5. Gli ugelli

Gli ugelli durante la distribuzione delle miscele devono esprimere un angolo di distribuzione uniforme. Possono venir puliti con spazzolini adatti a questo scopo. I supporti degli ugelli devono essere fissati alla corona portante in modo da impedire la loro rotazione. Quando l’operatore diminuisce la pressione della pompa, entrano in funzione le membrane che bloccano lo sgocciolamento. Da questo momento in poi non si deve osservare alcun sgocciolamento di miscela 

6. I filtri

Sia dalla parte di aspirazione, che da quella di compressione dev‘esser presente almeno un filtro. I filtri devono risultare puliti. Fate particolare attenzione ai danni alle maglie dei filtri ed almeno una volta all’anno rinnovate il filtro all’aspirazione. Premete bene il filtro entro il relativo involucro plastificato. 

7. Le attrezzature di comando

Tutti i rubinetti di chiusura, le valvole normali ed elettroniche devono funzionare senza attriti. 

Le parti che non sono a tenuta si devono riparare o sostituire. Anche nel caso di improvvisi aumenti di pressione fino a 25-30 atmosfere non si devono avere perdite di liquidi dai punti delle attrezzature sottoposte a pressione. Fate attenzione al momento delle variazioni di pressione se la freccia del manometro si muove in modo regolare. 

8. Tubazioni e gomme

Tubazioni fisse in PVC o in acciaio non presentano generalmente alcun problema, fintanto che in inverno non rimangono sottoposte al gelo, mentre non altrettanto resistenti sono i tubi in gomma. Essi possono diventare porosi col tempo. Piegate fortemente i tubi flessibili per notare se ci sono eventuali punti porosi. I tubi in gomma porosi si devono cambiare.

9. Ventola e cambio

La ventola dell’atomizzatore deve girare senza cozzare in alcun punto. Controllate ognuna delle pale per quanto riguarda la presenza di fessure o guasti d’altro genere. Eliminate i depositi induriti, meglio se con getto a vapore oppure anche con una spatola. Se la ventola a giri elevati vibra è assolutamente necessario portare la macchina in officina. Controllate il livello dell’olio del cambio

10. L’albero cardanico

Controllate l’albero cardanico nei punti d’aggancio ed a profili (ingrassare). Per l’albero cardanico sono assolutamente indispensabili i seguenti organi di protezione:

· Protezione dei tubi profilati girevoli mediante un tubo non girevole

· Protezione dei giunti cardanici mediante imbuti fermi

· Protezione dei punti girevoli d’aggancio al trattore o alla macchina mediante organi protettivi idonei.

